
DIN 478

Винт установочный с квадратной головкой и
буртиком
Описание

DIN 478 представляет собой аналог крепежа по советскому стандарту
ГОСТ-1488. Этот винт, конструктивно представляет собой металлический
стержень с метрической резьбой не на полную длину, в верхней части
оснащенный квадратным оголовком и дополнительным буртиком у его
основания. Такая конструкция винта позволяет ему выполнять не только
функцию надежного крепежа, но также и установочного элемента.

 Применение: винт DIN 478 используется в таких отраслях промышленности,
как точное приборостроение, производстве станков и приспособлений, и
других сферах тяжелого и легкого машиностроения.

 Материал изготовления: углеродистая сталь, но в специальных случаях,
для получения необходимых свойств, его покрывают дополнительным
покрытием, например цинком.

  

Размеры DIN 478:

 Параметры
винта

 М5  М6  М8  М10  М12  М16  М20 М24

 Шаг резьбы,
P

 0,8  1  1,25  1,5  1,75  2  2,5 3

 ds, не более  5  6  8  10  12  16  20 24

 с  2  2  2  3  3  4  5 6

 k  7  8  10  13  15  20  25 28

 dc, не более  9,5  10,5  13,5  16,5  19,5  25  31 36

 e, макс.  6,5  8  10  13  17  21/22  27/28 32
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 Размер под
ключ, S

 5  6  8  10  13  16/17  21/22 24

 Длина
резьбовой
части, b
L≤125

 16  18  22  26  30  38  46 54

 Длина
резьбовой
части, b
L>125

 -  -  -  32  36  44  52 60

 l мин.  10  10  16  20  25  30  35 35

 l макс.  30  40  45  60  90  140  180 180
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