
DIN 7513 G

Винт самонарезающий с полупотайной головкой
Саморезы din 7513 G по своему типу представляют собой винты с
полупотайной головкой, обладающие способностью нарезать резьбу в теле
детали, в которую его вкручивают. Конструкция с головкой полупотайного
вида обеспечивает возможность удобного и эстетичного монтажа данного
винта din 7513. DIN 7513 G - представляет собой один из типов саморезов по
din 7513, особенностью которого и есть наличие головки полупотайной
формы. Материал изготовления - крепкая сталь закалённая, что обеспечивает
необходимую твердость данной детали, а также широкую сферу применения
данной детали в разных видах промышленности.

Применение:

  Винт din 7513 G самонарезной, при вворачивании в тело детали или
составляющей, формирует необходимых параметров резьбу в отверстии.
Можно использовать данный винт для соединения деталей из металла и
пластмасс.
 Купить самонарезной болт din 7513 G можно совершенно разных
типоразмеров, исходя из диаметра резьбы (от М2,5 до М8) и длины болта (от 6
до 40 миллиметров) в нашем интернет магазине как оптом, так и в розницу. 

 Параметры
винта

 М2,5  М3  М4  М5  М6  М8

 Шаг резьбы,
P

 0,45  0,5  0,7  0,8  1  1,25

 dk, максимум  4,7  5,5  8,4  9,3  11,3  15,8

 k, максимум  1,5  1,65  2,7  2,7  3,3  4,65

 t, минимум  1,2  1,45  1,9  2,4  2,8  3,7

 n, максимум  0,8  1  1,51  1,51  1,91  2,31

 Номинальная
длина, l мин.

 6  6  8  10  12  14

 Номинальная
длина, l макс.

 20  22  25  30  35  40
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